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Ñîäåðæàíèå.

Èñïîëüçóåìûå ñèìâîëû.

Íèæåñëåäóþùèå ñèìâîëû óêàçûâàþò íà âàæíûå ìîìåíòû áåçîïàñíîñòè è îñîáåííîñòè ðàáîòû. Âû
âñòðåòèòå èõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå è íà êîðïóñå àãðîìêîãîâîðèòåëÿ.

Îïàñíîå íàïðÿæåíèå:
ðèñê ïîðàæåíèÿ òîêîì.

Âàæíûå èíñòðóêöèè
ïî ýêñïëóàòàöèè.

Êîðïóñ èëè øàññè Çàùèòíîå çàçåìëåíèå

Äåêëàðàöèÿ î ñîîòâåòñòâèè ISO/IEC È EN 45014.

Ïðîèçâîäèòåëü:

MEYER SOUND LABORATORIES, INC.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, California 94702-2204, USA

óäîñòîâåðÿåò, ÷òî åãî ïðîäóêò MSL-4

Ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
áåçîïàñíîñòè - EN 60065: 1994
EMC         - EN55103-1 emmission 1

              - EN55103-2 immunity 2

Ýòîò ïðîäóêò âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ Low Voltage Directive 73/23/ÅÅÑ è Directive 89/336 /ÅÅÑ.
Ýòîò ïðîäóêò òàêæå ñîîòâåòñòâóåò EN 55103-1 è -2. Ðàáîòà ïîä÷èíÿåòñÿ ñëåäóþùèì äâóì óñëîâèÿì:
(1) ýòîò ïðîäóêò íå ìîæåò âûçûâàòü âðåäíîå âìåøàòåëüñòâî (ïîìåõè), è
(2) ýòîò ïðîäóêò äîëæåí ïðèíèìàòü ëþáîå ïîëó÷åííîå âìåøàòåëüñòâî (èëè ïîìåõó), âêëþ÷àÿ âìåøàòåëüñòâî,
êîòîðîå ìîæåò âûçûâàòü íåæåëàòåëüíóþ îïåðàöèþ.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè äëÿ ïðîäóêòîâ Meyer Sound:

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð: îò 00 äî 450 Ñ
Íåðàáî÷èé äèàïàçîí: íèæå - 400 Ñ è âûøå + 750 Ñ
Âëàæíîñòü: 95 % ïðè 350 Ñ
Âûñîòà (íàä óðîâíåì ìîðÿ): äî 4600 ìåòðîâ
Íåðàáî÷àÿ âûñîòà (íàä óðîâíåì ìîðÿ): äî 6300 ì
Íàãðóçêà: 30 g â òå÷åíèè 11 ìñ (ïîëóñèíóñîèäà) íà êàæäóþ
èç 6 ñòîðîí
Âèáðàöèÿ: îò 10Ãö äî 55Ãö (ðàçìàõ àìïëèòóäû 0.01 ì)

Office of Quality Manager
Berkeley, California, USA

May 4, 1999
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Èíñòðóêöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
MSL-4: ââåäåíèå
Ïèòàíèå îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà
Audio Input
Ñõåìà óñèëåíèÿ è çàùèòû
Ðèããèíã (ïîäâåñ)
Èíñòðóìåíòû èíòåãðàöèè è èçìåðåíèé ñèñòåìû
Êîìïëåêñíûå ñèñòåìû
Óñòðàíåíèå ïðîáëåì ñ äðàéâåðàìè
Ïîñòðîåíèå ìàññèâîâ
Çàäíÿÿ ïàíåëü è ìîäóëè
Ñïåöèôèêàöèÿ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
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Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè.

- ×òîáû óìåíüøèòü ðèñê ïîðàæåíèÿ  òîêîì, ïåðåä ïðèñîåäèíåíèåì ñèãíàëüíîãî êàáåëÿ ãðîìêîãîâîðèòåëü
äîëæåí áûòü îòñîåäèíåí îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà. Ïîâòîðíîå ïîäñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå óñòàíîâêè âñåõ ñèãíàëüíûõ êàáåëåé.

- Ñîåäèíèòå ãðîìêîãîâîðèòåëü ñ äâóõïîëþñíîé òðåõ ïðîâîäíîé çàçåìëåííîé ðîçåòêîé ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè. Ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñ àâòîìàòîì èëè ïëàâêèì ïðåäîõðàíèòåëåì. Ñîåäèíåíèå ñ ëþáûì
äðóãèì òèïîì ðîçåòêè ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ òîêîì è ìîæåò íàðóøèòü ìåñòíûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ.

- Íå óñòàíàâëèâàéòå ãðîìêîãîâîðèòåëü â ñûðûõ èëè âëàæíûõ ìåñòàõ áåç èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêòà
ïîãîäíîé çàùèòû Meyer Sound.

- Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ âîäû èëè ëþáûõ äðóãèõ ÷óæåðîäíîãî îáúåêòîâ âíóòðü ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.
Íå ïîìåùàéòå îáúåêòû, ñîäåðæàùèå æèäêîñòü, íà ãðîìêîãîâîðèòåëü èëè âáëèçè íåãî.

- ×òîáû óìåíüøèòü ðèñê ïåðåãðåâà ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, èçáåãàéòå òàêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ãðîìêîãîâîðèòåëÿ,
êîãäà íà íåãî ïîïàäàåò ïðÿìîé ñîëíå÷íûé ñâåò. Íå óñòàíàâëèâàéòå âîçëå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ íàãðåâàòåëüíûå
ïðèáîðû, òèïà êîìíàòíûõ íàãðåâàòåëåé èëè ïå÷åé.

- Ýòîò ãðîìêîãîâîðèòåëü ñîäåðæèò ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå íàïðÿæåíèÿ. Íå ïûòàéòåñü ðàçáèðàòü åãî.
Ãðîìêîãîâîðèòåëü íå ñîäåðæèò íèêàêèå ïðèãîäíûå ê ýêñïëóàòàöèè ïîëüçîâàòåëåì ÷àñòè (ïîýòîìó
ðàçáèðàòü åãî íà çàï÷àñòè  íåò ñìûñëà). Ðåìîíò äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî îáó÷åííûì ïðîèçâîäèòåëåì
è ïðîøåäøèì àòòåñòàöèþ îáñëóæèâàþùèì ïåðñîíàëîì.

MSL–4: Ââåäåíèå.

Ãðîìêîãîâîðèòåëü MSL-4 ìîæåò áûòü îáîðóäîâàí
ñåòåâûì èíòåðôåéñîì Ñèñòåìû óäàëåííîãî
ìîíèòîðèíãà (RMS). Ñèñòåìà RMS îòñëåæèâàåò
óðîâíè ñèãíàëà è ïèòàíèÿ, ñòàòóñû äðàéâåðîâ è
îõëàæäàþùåãî âåíòèëÿòîðà, àêòèâíîñòü ëèìèòåðà,
è òåìïåðàòóðó óñèëèòåëÿ. Ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ðàáîòàåò â ñðåäå Windows95/98.

Ãðîìêîãîâîðèòåëü MSL–4 èçíà÷àëüíî
ðàçðàáàòûâàëñÿ äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû â îäíîì
êëàñòåðå ñ Mid-Bass ñèñòåìàìè Meyer Sound
DS-2P, DS-4P, à òàê æå ñóááàñîâûìè ñèñòåìàìè
PSW-2, 650-P, è PSW-4. MSL–4 ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí êàê Full Range èëè Mid-High
ãðîìêîãîâîðèòåëü  è îáëàäàåò ñëåäóþùèìè
àêóñòè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà:
65 Ãö – 18 êÃö (±4 äÁ) –6äÁ ïðè 60 Ãö îò 20 êÃö

Ôàçîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà:  ±30° 450 Ãö – 10 êÃö

Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè: 40° x 35°
(ãîðèçîíòàëüíàÿ õ âåðòèêàëüíàÿ ïëîñêîñòè)

Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí >110 äÁ

MSL-4 - ãðîìêîãîâîðèòåëü ñî âñòðîåííûì
óñèëèòåëåì ìîùíîñòè, èäåàëåí äëÿ îçâó÷èâàíèÿ
áîëüøèõ ïëîùàäåé , ÷òî òðåáóåò îò
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ âûñîêèõ çíà÷åíèé çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ è ÷åòêîé íàïðàâëåííîñòè. Íî ìîæåò òàêæå
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ è äëÿ îçâó÷èâàíèÿ
íåáîëüøèõ çàëîâ. Âûñîêîäîáðîòíûé (óçêàÿ
äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè) ðóïîð ïîçâîëÿåò ÷åòêî
êîíòðîëèðîâàòü íàïðàâëåííîñòü ãðîìêîãîâîðèòåëÿ
âî âñåì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå, è ýôôåêòèâíî
ñòðîèòü ìàññèâû áîëüøèå êëàñòåðû, óâåëè÷èâàÿ
SPL êëàñòåðà è, ñîîòâåòñòâåííî, îçâó÷èâàåìóþ
ïëîùàäü.

Â êîìïàêòíûé òðàïåöåèäàëüíûé êîðïóñ MSL-4
èíòåãðèðîâàí óñèëèòåëü ñ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè
êàíàëàìè óñèëåíèÿ è ýëåêòðîíèêà óïðàâëåíèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè îäíîãî 12" Í×
êîíè÷åñêîãî äðàéâåðà (ïîìåùåííîãî â ðóïîðíóþ
êàìåðó) è îäíîãî Â× äðàéâåðà (2”  - ãîðëî, 4”  -
äèàôðàãìà). Ýòî èíòåãðàöèÿ ïîçâîëèëà îáåñïå÷èòü
ïðåâîñõîäíîå ÊÏÄ ãðîìêîãîâîðèòåëÿ ,
äîëãîâå÷íîñòü, è íàäåæíîñòü, à òàê æå ïîçâîëèëà
îòêàçàòüñÿ îò ñòîåê ñ óñèëèòåëåì è óïðîñòèëà
ìîíòàæ.
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Ïèòàíèå îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà.

Êîãäà ïèòàíèå îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ïîäàåòñÿ
íà MSL-4, áëîê ïèòàíèÿ, îáëàäàþùèé ñèñòåìîé
Intelligent AC™, àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò ðàáî÷åå
íàïðÿæåíèå, ïîçâîëÿÿ èñïîëüçîâàòü MSL-4 â Åâðîïå,
ÑØÀ, ßïîíèè áåç ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ
ïåðåêëþ÷àòåëåì íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ. Áëîê ïèòàíèÿ
Intelligent AC™ òàêæå âûïîëíÿåò ïîäàâëåíèå
áðîñêîâ íàïðÿæåíèÿ äëÿ âûñîêèõ ïåðåõîäíûõ
ïðîöåññîâ íàïðÿæåíèÿ (äî 275 Â) è ìèíèìèçèðóåò
âñïëåñêè òîêà.  MSL-4  èñïîëüçóåò âõîäíûå ðàçúåìû
äëÿ ïèòàíèÿ NEMA L6-20P èëè IEC 309 (male) è
óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè UL, CSA,
è CE.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Íåïðåðûâíûå íàïðÿæåíèÿ âûøå 275
Â ïåðåìåííîãî òîêà ìîãóò ïîâðåäèòü MSL-4!

Òðåáîâàíèÿ ê íàïðÿæåíèþ.

Ãðîìêîãîâîðèòåëü MSL-4 ðàáîòàåò íàäåæíî è áåç
“àóäèî ïåðåáîåâ”, åñëè íàïðÿæåíèå ñåòè
ïåðåìåííîãî òîêà îñòàåòñÿ â ïðåäåëàõ äèàïàçîíîâ
85-134 Â èëè 165-264 Â,  50 èëè 60 Ãö. Ïîñëå
ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà,
ñðàçó çàãîðàåòñÿ çåëåíûé ñâåòîäèîä Active íà
“ïàíåëè ïîëüçîâàòåëÿ”, ðàçìåùåííîé íà çàäíåé
ïàíåëè óñèëèòåëÿ, è ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêèé
âûáîð íàäëåæàùåãî ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ, íî
ñèñòåìà ïîêà åùå “çàìüþòèðîâàíà”. Â òå÷åíèå
ñëåäóþùèõ òðåõ ñåêóíä, âêëþ÷èòñÿ îñíîâíîé
âåíòèëÿòîð, ïëàâíî áóäåò ïîäàíî “îñíîâíîå
ïèòàíèå”, è ñèñòåìà âîéäåò â ðàáî÷èé ðåæèì.

Ïðèìå÷àíèå ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé: åñëè
ñâåòîäèîä Active íå ñâåòèòñÿ, èëè ñèñòåìà íå
îòâå÷àåò íà ïîäà÷ó ñèãíàëà íà çâóêîâîé âõîä
ïîñëå äåñÿòè ñåêóíä, îòêëþ÷èòå ïèòàíèå, ÷òîáû
èçáåæàòü âîçìîæíîãî ïîâðåæäåíèÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ. Ñåðâèñíûå èíæåíåðû, èìåþùèå
ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèþ è ïðîøåäøèå
àòòåñòàöèþ â Meyer Sound, ìîãóò ïðîâåðèòü
ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû ýëåêòðîïèòàíèÿ è
ñèñòåìû óñèëåíèÿ ïðè ïîìîùè  Ïðîöåäóðû
Ïðîâåðêè (The Meyer Sound Self-Powered Series
MP-2 and MP-4 Field Verification Procedure) (÷àñòü
17.033.066.01); ñâÿæèòåñü ñ Meyer Sound, ÷òîáû
ïîëó÷èòü ýòîò äîêóìåíò. Âñå äðóãèå ïîëüçîâàòåëè
äîëæíû ñâÿçàòüñÿ ñ Meyer Sound èëè
óïîëíîìî÷åííûì öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ Meyer
Sound.

Åñëè íàïðÿæåíèå óïàëî íèæå ãðàíèöû ëþáîãî
ðàáî÷åãî äèàïàçîíà íàïðÿæåíèÿ (èçâåñòíîãî êàê
ïåðèîä îãðàíè÷åíèÿ íàãðóçêè èëè îòêëþ÷åíèÿ

îòäåëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé âñëåäñòâèå äåôèöèòà
ìîùíîñòè), áóäåò èñïîëüçîâàíî ïèòàíèå îò
ðåçåðâíûõ ñõåì ïèòàíèÿ è ïðîäîëæèòñÿ êðàòêîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå. Ãðîìêîãîâîðèòåëü âûêëþ÷èòñÿ,
åñëè íàïðÿæåíèå íå óâåëè÷èòñÿ âûøå ïîðîãîâîãî
çíà÷åíèÿ ïðåæäå, ÷åì èñ÷åðïàåòñÿ çàïàñ ðåçåðâíûõ
ñõåì ïèòàíèÿ. Îòðåçîê âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî
MSL-4 ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü âî âðåìÿ ïåðèîäà
îãðàíè÷åíèÿ íàãðóçêè (èëè îòêëþ÷åíèÿ îòäåëüíûõ
ïîëüçîâàòåëåé âñëåäñòâèå äåôèöèòà ìîùíîñòè),
çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî íèçêî óïàëî íàïðÿæåíèå
è óðîâíÿ èñòî÷íèêà çâóêà â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà.

Åñëè íàïðÿæåíèå êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ ëþáîãî
ðàáî÷åãî äèàïàçîíà, àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåêëþ÷àòåëü
áóäåò ñòàáèëèçèðîâàòü âíóòðåííåå ðàáî÷åå
íàïðÿæåíèå. Äàííûé àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåêëþ÷àòåëü
ñðàáàòûâàåò ìãíîâåííî è áåñøóìíî. Åñëè
óâåëè÷åíèå íàïðÿæåíèÿ âûøå âåðõíåé ãðàíèöû
ëþáîãî ðàáî÷åãî äèàïàçîíà, ýëåêòðîïèòàíèå áûñòðî
âûêëþ÷àåòñÿ, äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.

Åñëè MSL-4 âûêëþ÷àåòñÿ èç-çà íèçêîãî èëè âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ, ýëåêòðîïèòàíèå àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåòñÿ ïî ïðîøåñòâèè òðåõ ñåêóíä, ïðè
âîçâðàùåíèè íàïðÿæåíèÿ â íîðìàëüíûé ðàáî÷èé
äèàïàçîí. Åñëè MSL-4 íå âêëþ÷àåòñÿ âíîâü ïîñëå
äåñÿòè ñåêóíä, îòêëþ÷èòå ïèòàíèå îò ñåòè è
ïîñìîòðèòå Ïðèìå÷àíèå ïî óñòðàíåíèþ
íåèñïðàâíîñòåé, ïðåäâàðèòåëüíî èçëîæåííîå â ýòîì
ðàçäåëå.

Òðåáîâàíèÿ ê òîêó.

MSL-4 ïðåäñòàâëÿåò äèíàìè÷åñêóþ íàãðóçêó
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà, êîòîðàÿ
çàñòàâëÿåò òîê êîëåáàòüñÿ ìåæäó âûñîêèìè è
íèçêèìè ðàáî÷èìè óðîâíÿìè. Òàê êàê ðàçëè÷íûå
òèïû êàáåëåé è àâòîìàòè÷åñêèõ ïðåðûâàòåëåé öåïè
íàãðåâàþòñÿ (è îòêëþ÷àþòñÿ) ñ ðàçíûìè
ñêîðîñòÿìè, íåîáõîäèìî ïîíÿòü òèïû íîìèíàëüíûõ
òîêîâ è êàê îíè ñîîòâåòñòâóþò ïðåðûâàòåëþ öåïè
è ñïåöèôèêàöèÿì êàáåëÿ.

Ìàêñèìàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê RMS –
ìàêñèìàëüíûé òîê RMS ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, ïî
êðàéíåé ìåðå, 10 ñåêóíä. Åãî çíà÷åíèå èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ âû÷èñëåíèÿ óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû â êàáåëÿõ,
÷òîáû âûáðàòü êàáåëè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
ýëåêòðè÷åñêèì ñòàíäàðòàì. Òàêæå åãî çíà÷åíèå
èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû âûáðàòü íîìèíàë äëÿ ìåäëåííî
ðåàãèðóþùèõ òåðìè÷åñêèõ ïðåðûâàòåëåé.
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Ìàêñèìàëüíûé âñïëåñê òîêà RMS – ìàêñèìàëüíûé
òîê RMS ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 1 ñåêóíäà. Åãî
çíà÷åíèå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà íîìèíàëà äëÿ
áîëüøèíñòâà ìàãíèòíûõ ïðåðûâàòåëåé.

Ìàêñèìàëüíûé ìãíîâåííûé ïèêîâûé òîê â òå÷åíèå
âñïëåñêà  èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû âûáðàòü íîìèíàë
äëÿ áûñòðî ðåàãèðóþùèõ ìàãíèòíûõ ïðåðûâàòåëåé
è âû÷èñëèòü ïèêîâîå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ â
äëèííûõ êàáåëÿõ ïåðåìåííîãî òîêà ñîãëàñíî
ôîðìóëå:

V ïèê. ïàäåíèÿ = I ïèêà  x R îáùåå êàáåëÿ

Èñïîëüçóéòå òàáëèöó íèæå êàê ðóêîâîäñòâî ïî
âûáîðó êàáåëåé è ïðåðûâàòåëåé öåïè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè íîìèíàëàìè äëÿ Âàøåãî
ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ.

Íîìèíàëüíûå òîêè MSL-4

Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ñèëû òîêà ñèñòåìû ïîäà÷è
ïèòàíèÿ, òðåáóåìîå êëàñòåðîì ãðîìêîãîâîðèòåëåé
Meyer Sound - ñóììà çíà÷åíèé ìàêñèìàëüíûõ
íåïðåðûâíûõ òîêîâ RMS êàæäîãî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.
Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûé
çàïàñ â 30 %, ïðåâûøàþùèé ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå
ñèëû òîêà ñèñòåìû ïîäà÷è ïèòàíèÿ, ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü ïèêîâûå ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïðè
ïåðåõîäíûõ ïðîöåññàõ.

Ïðèìå÷àíèå ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé: â
ìàëîâåðîÿòíîì ñëó÷àå, ïðè îòêëþ÷åíèè
ïðåðûâàòåëÿ öåïè (áåëûå öåíòðàëüíûå êíîïêè
“âûñêàêèâàþò”), íå “ñáðàñûâàéòå” ïðåðûâàòåëü!
Ñâÿæèòåñü ñ Meyer Sound äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè ïî ðåìîíòó.

Ðàçäåë áåçîïàñíîñòè.

Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà ýòè âàæíûå ðàçäåëû,
ïîñâÿùåííûå ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè.

Èñïîëüçóéòå àäàïòåð øíóðà ïèòàíèÿ, ÷òîáû
ïîäêëþ÷èòü MSL-4 îò ñòàíäàðòíîãî 3-õ êîíòàêòíîãî
âûõîäà (NEMA 5-15R; 125 Â ìàêñèìóì).

MSL-4 îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü çàçåìëåíà. Âñåãäà
èñïîëüçóéòå àäàïòåð çàçåìëåíèÿ ïðè ñîåäèíåíèè
ñ íåçàçåìëåííûìè âûõîäàìè.

Íå èñïîëüçóéòå íàðàùèâàåìûé àäàïòåð (èç òðåõ
êîíòàêòîâ – â äâà), è íå ñðåçàéòå êîíòàêò
çàçåìëåíèÿ â êàáåëå ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà.

Äåðæèòå âñå æèäêîñòè ïîäàëüøå îò MSL-4 è
ñòàðàéòåñü íå äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ æèäêîñòè âíóòðü
êîðïóñà èëè íà êîðïóñ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îïàñíîñòè ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

Íå ðàáîòàéòå ñ àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìîé, åñëè
ñèëîâîé êàáåëü èçíîøåí èëè ïîâðåæäåí.

Ñåðäå÷íèê âñòàâêè íà óñèëèòåëå îáåñïå÷èâàþò
ñíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ äëÿ ñèëîâûõ è ñèãíàëüíûõ
êàáåëåé. Âñòàâüòå ïëàñòìàññîâóþ âñòàâêó ÷åðåç
ñåðäå÷íèê, è îáåðíèòå âîêðóã êàáåëåé.

Ñîãëàøåíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ ñèëîâûõ ðàçúåìîâ.

Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ ñõåìó ýëåêòðè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé êàáåëÿ ïåðåìåííîãî òîêà, ÷òîáû ñîçäàòü
ìåæäóíàðîäíûå èëè ñïåöèàëüíûå ñèëîâûå ðàçúåìû:

Åñëè öâåòà, óêàçàííûå íà ðèñóíêå, íå ñîîòâåòñòâóþò
êëåììàì Âàøåãî ðàçúåìà, èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïðèíöèïû:
• Ñîåäèíÿþò ñèíèé ïðîâîä ñ êëåììîé, ïîìå÷åííîé
êàê N èëè îêðàøåííîé ÷åðíûì.
• Ñîåäèíÿþò êîðè÷íåâûé ïðîâîä ñ êëåììîé,
ïîìå÷åííîé êàê L èëè îêðàøåííîé êðàñíûì.
• Ñîåäèíÿþò çåëåíûé è æåëòûé ïðîâîä ñ êëåììîé,
ïîìå÷åííîé êàê E èëè îêðàøåííîé çåëåíûì (èëè
çåëåíûì è æåëòûì).

Êîðè÷íåâûé - ôàçà

Ñèíèé - îáùèé

Æåëòûé \ çåëåíûé - çåìëÿ
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Ìàêñèìàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê RMS

Ìàêñèìàëüíûé âñïëåñê òîêà RMS

Ìàêñèìàëüíûé ìãíîâåííûé ïèêîâûé
òîê â òå÷åíèå âñïëåñêà

115Â 230Â 100Â

8À 4À 10À

15À 8À 18À

22À 11À 25À



Audio Input.

MSL-4 èìååò ñèììåòðè÷íûé âõîä, ñîïðîòèâëåíèåì
10 êÎì, ñ òðåõ êîíòàêòíûì ðàçúåìîì òèïà XLR,
ñî ñëåäóþùåé ðàñïàéêîé:
Êîíòàêò 1 – 220 êÎì – íà êîðïóñ è çàçåìëåíèå
(ESD ñæàòèå)
Êîíòàêò 2 – ñèãíàëüíûé
Êîíòàêò 3 – ñèãíàëüíûé
Êîðïóñ – çàçåìëåíèå

Çàìûêàíèå êîíòàêòà âõîäíîãî ðàçúåìà íà
êîðïóñ ìîæåò ñôîðìèðîâàòü çàçåìëÿþùóþ
ïåòëþ (êîíòóð), ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðèâîäèò
ê ïîÿâëåíèþ ôîíà.

Ïîñðåäñòâîì êîíòàêòîâ 2 è 3 íà âõîä ïîäàþòñÿ
äèôôåðåíöèðîâàííûå ñèãíàëû; èõ ïîëÿðíîñòü
ìîæåò áûòü ðåâåðñèðîâàíà ïåðåêëþ÷àòåëåì input
polarity íà ïàíåëè ïîëüçîâàòåëÿ. Åñëè ïåðåêëþ÷àòåëü
íàõîäèòñÿ â âåðõíåì ïîëîæåíèè, êîíòàêò 2
íàõîäèòñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì îòíîñèòåëüíî êîíòàêòà
3. Èñïîëüçóéòå ñòàíäàðòíûå çâóêîâûå êàáåëè ñ
XLR-ðàçúåììè äëÿ ñèììåòðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ñèãíàëà.

Ïðèìå÷àíèå ïî óñòðàíåíèþ íåïîëàäîê: åñëè èç
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ èäåò íåíîðìàëüíûé øóì,
îòñîåäèíèòå èñòî÷íèê çâóêà îò ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.
Åñëè øóì ïðåêðàòèëñÿ, òî ïðîáëåìà íå â ñàìîì
ãðîìêîãîâîðèòåëå; ïðîâåðüòå çâóêîâîé âõîä è
ïèòàíèå ïåðåìåííîãî òîêà.

Ñõåìà óñèëåíèÿ è çàùèòû.

Êàæäûé äðàéâåð â MSL-4 ðàáîòàåò îò îäíîãî êàíàëà
óñèëèòåëÿ Meyer Sound MP-2, 1240W RMS (620W
RMS/Ch), èñïîëüçóþùåãî äîïîëíèòåëüíóþ
ìîùíîñòíóþ ñõåìó MOSFET íà âûõîäå (êëàññ
ÀÂ/Í). Äàííûé ðàçäåë ïîñâÿùåí îïèñàíèþ MP-2,
ñõåìàì îãðàíè÷åíèÿ è ñèñòåìàì îõëàæäåíèÿ ñ
äâóìÿ âåíòèëÿòîðàìè.

Îãðàíè÷èòåëüíàÿ ñèñòåìà TruRower™

Îáû÷íûå ëèìèòåðû ïðåäïîëàãàþò , ÷òî
ñîïðîòèâëåíèå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ îñòàåòñÿ
ïîñòîÿííûì è óñòàíîâêà ïîðîãà ëèìèòåðà
ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî èçìåðåíèåì íàïðÿæåíèÿ.
Òàêîé ìåòîä ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî òî÷íûì, ïîòîìó
÷òî ñîïðîòèâëåíèå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ èçìåíÿåòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò
ìàòåðèàëà èñòî÷íèêà è òåïëîâûõ èçìåíåíèé â
çâóêîâîé êàòóøêå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ è ìàãíèòå.

Îáû÷íûå ëèìèòåðû íà÷èíàþò ñðàáàòûâàòü çàðàíåå,
èñïîëüçóÿ ñèñòåìó headroom, è ëèøàÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëü ïîëíîãî äèíàìè÷åñêîãî
äèàïàçîíà.

Îäèí èñòî÷íèê ìîæåò ïèòàòü íåñêîëüêî MSL-4 ñ
ïàðàëëåëüíûì âõîäíûì êîíòóðîì, íå ñîçäàâàÿ
æåñòêîå áóôåðíîå ñîåäèíåíèå êîíòóðà. Ïîëíîå
âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå äëÿ îäíîãî MSL-4 – 10êÎì;
åñëè n ïðåäñòàâëÿåò ÷èñëî èñïîëüçóåìûõ MSL-4 ,
êàñêàä n MSL-4 áóäåò èìåòü ñáàëàíñèðîâàííîå
ïîëíîå âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 10êÎì, äåëåííîå
íà n.

×òîáû èçáåæàòü èñêàæåíèé îò èñòî÷íèêà,
óäîñòîâåðèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå èñòî÷íèêà
ñîîòâåòñòâóåò ïîëíîìó ñîïðîòèâëåíèþ íàãðóçêè,
ïðåäñòàâëåííîå ïàðàëëåëüíîé âõîäíîé ñõåìîé. Äëÿ
áîëüøèíñòâà îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ çâóêà
áåçîïàñíî ïîäêëþ÷àòü ñõåìû, ÷üå ïîëíîå âõîäíîå
ñîïðîòèâëåíèå áîëüøå íå ìåíåå ÷åì â 10 ðàç
ïîëíîãî âûõîäíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ èñòî÷íèêà çâóêà.
Íàïðèìåð, êàñêàäèðîâàíèå 10 øò. MSL-4
ïðîèçâîäèò ïîëíîå âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 1000
Îì (10êÎì, äåëåííîå íà 10). Îáîðóäîâàíèå
èñòî÷íèêà äîëæíî èìåòü ïîëíîå âûõîäíîå
ñîïðîòèâëåíèå 100 Îì èëè ìåíüøå. Ýòî òàêæå
âåðíî ïðè ïàðàëëåëüíîì ñîåäèíåíèè (ïåòëå)
MSL-4 ñ 650-P, DS-4P, èëè ñ ëþáûìè äðóãèìè
àêòèâíûìè ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè Meyer Sound.

Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
LD-1A äëÿ ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè, èñïîëüçóþùèìè
íåñêîëüêî ãðîìêîãîâîðèòåëåé (ñìîòðèòå ðàçäåë
“Èíñòðóìåíòû èíòåãðàöèè è èçìåðåíèÿ ñèñòåìû”).

Ðàáîòà ñèñòåìû True Power Limiting (TPL) îñíîâàíà
íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëèðîâàíèè èçìåíÿþùåãîñÿ
â ïðîöåññå ðàáîòû ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, èçìåðÿÿ ñèëó òîêà, â äîïîëíåíèå
ê íàïðÿæåíèþ, äëÿ âû÷èñëåíèÿ ïîòåðè ýíåðãèè è
òåìïåðàòóðû çâóêîâîé êàòóøêè. TPL óëó÷øàåò
ðàáîòó êàê äî, òàê è â òå÷åíèå ñðàáàòûâàíèÿ,
ïîçâîëÿÿ ãðîìêîãîâîðèòåëþ ðàçâèòü ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèå SPL â âûáðàííîì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå.
TPL òàêæå ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû äðàéâåðîâ,
óïðàâëÿÿ òåìïåðàòóðîé çâóêîâîé êàòóøêè.

Èíäèêàòîðû HI Limit è LO Limit íà ïàíåëè
ïîëüçîâàòåëÿ ïîêàçûâàþò àêòèâíîñòü TPL  äëÿ
âûñîêî÷àñòîòíûõ è íèçêî÷àñòîòíûõ êàíàëîâ
óñèëèòåëÿ. Êîãäà ñèãíàë â ëþáîì êàíàëå ïðåâûøàåò
áåçîïàñíûé íåïðåðûâíûé óðîâåíü ìîùíîñòè,
âêëþ÷àåòñÿ ëèìèòåð, äî ìîìåíòà, êîãäà óðîâåíü
ìîùíîñòè âîçâðàùàåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.
Ëèìèòåðû äëÿ êàæäîãî êàíàëà ðàáîòàþò íåçàâèñèìî
è íå âîçäåéñòâóþò íà ñèãíàë, êîãäà ñâåòîäèîäû
íå àêòèâíû.
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Ìû ðåêîìåíäóåì ïåðèîäè÷åñêè ñíèìàòü ðåøåòêó,
ôèëüòð, è ìîäóëü óñèëèòåëÿ, ïðîäóâàÿ èõ ñæàòûì
âîçäóõîì äëÿ î÷èñòêè ïûëè. Íåîáõîäèìî
óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî âîçäóøíûå êàíàëû ÿâëÿþòñÿ
÷èñòûìè, è ÷òî èìååòñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷èñòûé
øåñòè äþéìîâûé çàçîð äëÿ âûòÿæêè ïîçàäè
êîðïóñà.

Îñíîâíîé âåíòèëÿòîð ñ ïåðåìåííîé ñêîðîñòüþ
ðàáîòàåò íåïðåðûâíî ñ íåñëûøèìûì ðàáî÷èì
øóìîì 22 äÁÀ íà 1 ì íà ñàìîé ìåäëåííîé
ñêîðîñòè. Ñêîðîñòü îñíîâíîãî âåíòèëÿòîðà
íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ, êîãäà òåìïåðàòóðà
ðàäèàòîðà äîñòèãíåò 42 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ.
Âåíòèëÿòîð äîñòèãàåò ïîëíîé ñêîðîñòè ïðè 62
ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ è åãî ðàáîòà ñëûøíà òîëüêî
âáëèçè êîðïóñà ïðè îòñóòñòâèè çâóêîâîãî ñèãíàëà.

Â íåõàðàêòåðíîì ñëó÷àå, ïðè êîòîðîì òåìïåðàòóðà
ðàäèàòîðà äîñòèãàåò 74 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ,
âêëþ÷àåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé âåíòèëÿòîð; îí
âûêëþ÷àåòñÿ, êîãäà òåìïåðàòóðà óìåíüøàåòñÿ äî
68 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ. Ðàáîòó äîïîëíèòåëüíîãî
âåíòèëÿòîðà ñëûøíî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò ãðîìêîãîâîðèòåëÿ áåç íàëè÷èÿ àóäèî ñèãíàëà,
è îí âêëþ÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò:

• ñáîÿ îñíîâíîãî âåíòèëÿòîðà (ïðîâåðüòå åãî
ñîñòîÿíèå íåçàìåäëèòåëüíî),
• íàêîïëåíèå ïûëè â âîçäóõîïðîâîäàõ ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ,
• äëèòåëüíûé ïåðèîä ðàáîòû ïðè âûñîêèõ óðîâíÿõ
èñòî÷íèêà, âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ èëè ïðÿìîì
ñîëíå÷íîì ñâåòå;
• ñáîÿ (ïîâðåæäåíèÿ) äðàéâåðà.

Ïðèìå÷àíèå ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé: â
ìàëîâåðîÿòíîì ñëó÷àå, êîãäà äîïîëíèòåëüíûé
âåíòèëÿòîð íå ñáèâàåò òåìïåðàòóðó íèæå 85
ãðàäóñîâ, MSL-4 àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àåòñÿ. Åñëè
MSL-4 âûêëþ÷àåòñÿ ñíîâà ïîñëå îõëàæäåíèÿ è
ïîâòîðíîé ïîäà÷è ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà,
ñâÿæèòåñü ñ Meyer Sound äëÿ èíôîðìàöèè ïî
ðåìîíòó.

MSL-4 ðàáîòàåò â ïðåäåëàõ àêóñòè÷åñêèõ
ñïåöèôèêàöèé è ðàáîòàåò ïðè íîðìàëüíîé
òåìïåðàòóðå, åñëè ñâåòîäèîä TPL íå âêëþ÷àåòñÿ
áîëåå ÷åì íà äâå ñåêóíäû, è âûêëþ÷àåòñÿ íå
ìåíåå ÷åì, ïî êðàéíåé ìåðå, íà îäíó ñåêóíäó.
Åñëè ëþáîé èç ñâåòîäèîäîâ îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì
áîëüøå ÷åì íà òðè ñåêóíäû, êàíàë æåñòêî
îãðàíè÷èâàåòñÿ ñî ñëåäóþùèìè îòðèöàòåëüíûìè
ïîñëåäñòâèÿìè:

• Óâåëè÷åíèå âõîäíîãî óðîâíÿ ñèãíàëà íå áóäåò
óâåëè÷èâàòü óðîâåíü ãðîìêîñòè.
• Èñêàæåíèÿ ñèñòåìû èç-çà ïîäðåçêè èìïóëüñîâ
è íåëèíåéíîé ðàáîòû äðàéâåðà.
• Íåðàâíîìåðíîå ëèìèòèðîâàíèå íèçêî÷àñòîòíîãî
è âûñîêî÷àñòîòíîãî äðàéâåðà èçìåíÿåò ÷àñòîòíóþ
õàðàêòåðèñòèêó.
• Ñðîê ýêñïëóàòàöèè äðàéâåðà è êîìïîíåíòîâ
óñèëèòåëÿ ñîêðàùàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî îíè
ïîäâåðãàþòñÿ ÷ðåçìåðíî âûñîêîé òåìïåðàòóðå.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Õîòÿ TPL ëèìèòåðû
ñãëàæèâàþò çâóêîâûå õàðàêòåðèñòèêè, ìû íå
ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ ïðåäíàìåðåííûõ
ýôôåêòîâ ñæàòèÿ. Èñïîëüçóéòå âíåøíèé
êîìïðåññîð/ëèìèòåð, ÷òîáû ñæàòü ñìåøàííûé
ñèãíàë.

Ñâåòîäèîä TPL ìîæåò ïîêàçûâàòü íåóñòîé÷èâîñòü
â ñèñòåìå ãðîìêîãîâîðèòåëåé,  ôóíêöèîíèðóÿ êàê
àíàëèçàòîð ñïåêòðà . Åñëè äðàéâåðû â
ãðîìêîãîâîðèòåëÿõ Sub, Mid-Bass èëè Mid-Hi,
íà÷èíàþò ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ëèìèòåðà
ïåðåä äîñòèæåíèåì òðåáóåìîãî ðàáî÷åãî óðîâíÿ
äëÿ äàííîé ñèñòåìû, òî òà ïîäñèñòåìà äîëæíà
áûòü äîïîëíåíà ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè.

Âåíòèëÿòîðû è ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ.

MSL-4 èñïîëüçóåò ïðèíóäèòåëüíóþ ñèñòåìó
âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ ñ äâóìÿ âåíòèëÿòîðàìè,
÷òîáû çàùèòèòü óñèëèòåëè îò ïåðåãðåâàíèÿ.
Âåíòèëÿòîðû òÿíóò âîçäóõ ÷åðåç êàíàëû íà
ïåðåäíåé è çàäíåé ïàíåëè êîðïóñà. Áëàãîäàðÿ
òàêîìó ïóòè ïðîõîæäåíèÿ îõëàæäàþùèõ âîçäóøíûõ
ïîòîêîâ, ïûëü íå íàêàïëèâàåòñÿ â ñõåìå óñèëèòåëÿ,
÷òî ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàåò ñðîê ýêñïëóàòàöèè.

Ôèëüòð ñ ïåííîé âñòàâêîé â êîìáèíàöèè ñ ïîëíûì
êîìïëåêòîì ïåðåäíåãî ãðèëÿ äåéñòâóþò êàê
âîçäóøíûå ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ôèëüòðàöèþ,
èñïîëüçîâàíèå “â õâîñò è â ãðèâó” èëè ïûëüíàÿ
ðàáî÷àÿ îêðóæàþùàÿ ñðåäà ìîæåò ïîçâîëÿòü ïûëè
íàêàïëèâàòüñÿ íà ïóòè ïîòîêà âîçäóõà,
ïðåäîòâðàùàÿ íîðìàëüíîå îõëàæäåíèå.

Âåíòèëÿòîðû  îõëàæäåíèÿ

Ðàäèàòîðû

Áëîê ïèòàíèÿ

Âîçäóøíûé  ôèëüòð

Çàáîð
âîçäóõà
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Âñå ïðåäåëû ðàáî÷åé íàãðóçêè ðàññ÷èòàíû
ïðèìåíèòåëüíî ê êîðïóñó ãðîìêîãîâîðèòåëÿ,
êðåïëåíèþ, è L-òðåêó, íàõîäÿùèåñÿ â íîâîì
ñîñòîÿíèè. Åñëè íåò, íîìèíàëû íàãðóçêè ìîãóò
áûòü çíà÷èòåëüíî óìåíüøåíû. Âàæíî ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèòü îñìîòð ðèããèíãîâîãî “æåëåçà” è
íåìåäëåííî çàìåíÿòü èçíîøåííûå èëè
ïîâðåæäåííûå êîìïîíåíòû.

Ïðè ïîäâåñå MSL-4 ñ ïîìîùüþ L-òðåêà,
àáñîëþòíî îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Âû íå ïðåâûñèòå
êàæäóþ ìàêñèìàëüíóþ ðåêîìåíäóåìóþ
ðàáî÷óþ íàãðóçêó äëÿ äàííîãî êàáèíåòà,
èëè ðàáî÷óþ íàãðóçêó êàæäîé
ðèããèíãîâîé òî÷êè.

Ïîäúåìíûå êðåïëåíèÿ.

MSL-4, ïîñòàâëÿåìàÿ áåç L-òðåêà, âåñèò 83,5 êã.
Ìàêñèìàëüíàÿ ðåêîìåíäóåìàÿ íàãðóçêà íà îäèí
êàáèíåò ñ ýòèìè êðåïëåíèÿìè – 273 êã. Ýòà ðàáî÷àÿ
íàãðóçêà áàçèðóåòñÿ íà ôàêòîðå áåçîïàñíîñòè 5:1.
MSL-4 èìååò 6 ðèããèíãîâûõ êðåïëåíèé (òðè ñâåðõó
è ñíèçó). Êàæäîå êðåïëåíèå ïîääåðæèâàåò ïîëíóþ
ðàáî÷óþ íàãðóçêó êàáèíåòà.

Ðèããèíã (ïîäâåñ).

Äëÿ ïîäâåñà ñèñòåìû ãðîìêîãîâîðèòåëåé MSL-4
âîçìîæíû äâå ñèñòåìû ïîäâåñà: ïîäúåìíûå
êðåïëåíèÿ è ñèñòåìà L-òðåêà. Âñå ðèããèíãîâîå
æåëåçî óñòàíîâëåíî è ïðîòåñòèðîâàíî
èñêëþ÷èòåëüíî íà Meyer Sound.

MSL-4 ñ L-òðåêîâîé ñèñòåìîé.

Îáîðóäîâàííàÿ L-òðåêîì MSL-4 âåñèò 93 êã.
Ìàêñèìàëüíàÿ ðåêîìåíäóåìàÿ íàãðóçêà äëÿ MSL-
4 c L-òðåêîì ïðè âåðòèêàëüíîì ïîäâåñå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ëþáûõ äâóõ òî÷åê – 682 êã. Ìû
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü âñå ÷åòûðå
ðèããèíãîâûå òî÷êè ñ îäíîãî êðàÿ (ñâåðõó èëè
ñíèçó). Äàííàÿ ðàáî÷àÿ íàãðóçêà áàçèðóåòñÿ íà
ôàêòîðå áåçîïàñíîñòè 5:1.

L-òðåê ïðåäóñìàòðèâàåò 8 ðèããèíãîâûõ òî÷åê (ïî
÷åòûðå íà âåðõíåé è íèæíåé îêîíå÷íîñòè êîðïóñà),
ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ íàãðóçêà êàæäîé òî÷êè
çàâèñèò îò íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì ïðèëîæåíî
íàïðÿæåíèå, è êàæäîé òî÷êè â îòäåëüíîñòè. Ðèñóíîê
íà äàííîé ñòðàíèöå ïîêàçûâàåò ðàáî÷èå íàãðóçêè
äëÿ êàæäîé òî÷êè, êîòîðûå âàðüèðóþòñÿ îò
íàïðàâëåíèÿ ïðèëîæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ê êîðïóñó.

Ðàáî÷àÿ íàãðóçêà äëÿ îäíîé òî÷êè (L-Track)
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1. Â çàâèñèìîñòè îò ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, ìîãóò òðåáîâàòüñÿ ðàçëè÷íûå ôàêòîðû áåçîïàñíîñòè. Âñå
ïðîäóêòû Meyer Sound ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîêàëüíûìè, ðåãèîíàëüíûìè, ôåäåðàëüíûìè
è ïðîìûøëåííûìè ñîãëàøåíèÿìè. Ñîîòâåòñòâèå è ñëåäîâàíèå ëîêàëüíûì ñîãëàøåíèÿì è ðàñ÷åò ñîîòâåòñòâèÿ
ëþáîãî ðèããèíãîâîãî ìåòîäà äëÿ ñâîåé ðàáîòû âîçëàãàåòñÿ íà ñîáñòâåííèêà èëè ïîëüçîâàòåëÿ. Ïîäâåñ
äîëæåí ïðîèçâîäèòñÿ îïûòíûìè ïðîôåññèîíàëàìè.

2.  Ðåçóëüòàòû òåñòîâ L-òðåêîâîé ðèããèíãîâîé ñèñòåìû ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïîíåíòà NewHaven #NH47556-12.

Íîìèíàëû íàãðóçêè ðèããèíãà ó÷èòûâàþò ïðÿìîå
íàïðÿæåíèå ðàñòÿæåíèÿ è ðàññ÷èòàíû äëÿ íîâûõ
ãðîìêîãîâîðèòåëåé è êðåïëåíèé. Åñëè ýòè óñëîâèÿ
íå âûïîëíåíû, íîìèíàëû íàãðóçêè ìîãóò áûòü
çíà÷èòåëüíî ñîêðàùåíû.

Íîìèíàëû íàãðóçêè ìîãóò òàêæå áûòü óìåíüøåíû
ñî ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè , èçíîñîì, è
ïîâðåæäåíèÿìè. Âàæíî ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü
îñìîòð ðèããèíãîâîãî “æåëåçà” è íåìåäëåííî
çàìåíÿòü èçíîøåííûå èëè ïîâðåæäåííûå
êîìïîíåíòû.

Êîðïóñ ãðîìêîãîâîðèòåëÿ , âíóòðåííèå
ýëåêòðè÷åñêèå öåïè è äðàéâåðà ìîãóò áûòü
ïîäâåðãíóòû ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêå äëÿ
áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé
âëàæíîñòè (ñûðîñòè ) . Äîïîëíèòåëüíî
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå äîæäåâûå ÷åõëû äëÿ
çàùèòû êàáåëåé è ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé. Íå
óñòàíàâëèâàéòå àêóñòè÷åñêóþ ñèñòåìó MSL-4 íà
óëèöå áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìïëåêòà âñåïîãîäíîé
çàùèòû! Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå äåòàëüíîé
èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü íà Meyer Sound.

Èìåþòñÿ ÷åòûðå òèïà âçàèìîçàìåíÿåìûõ
ðèããèíãîâûõ êðåïëåíèé, êàæäîå çàòÿãèâàåòñÿ
øåñòüþ âèíòàìè Phillips:

• ïîäúåìíûå êðåïëåíèÿ (êîëüöî - øòèôò)
• 3/8” - 16 ãàå÷íûå ïëàñòèíû
• M-10 x 1.5 ìåòðè÷åñêèå ãàå÷íûå ïëàñòèíû
• ÷èñòûå ïàíåëè (åñëè íå òðåáóþòñÿ ðèããèíãîâûå
êðåïëåíèÿ)

Îáðàòèòå âíèìàíèå: ÷àñòè ñ ãàå÷íûìè ïëàñòèíàìè
ðàññ÷èòàíû íà âåñ òîëüêî îäíîãî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.

Ðèããèíãîâûå ñêîáû
(âñåãî 6, ïî 3 ñâåðõó è ñíèçó)

Ðó÷êè èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî äëÿ
ïåðåíîñêè, èñïîëüçîâàíèå äëÿ

ïîäâåñà çàïðåùåíî

Èíñòðóìåíòû èçìåðåíèé è èíòåãðàöèè ñèñòåìû.

Èíîãäà, äàæå î÷åíü òùàòåëüíî ñîáðàííûå çâóêîâûå
ñèñòåìû äîëæíû áûòü ïðîòåñòèðîâàíû ïðè ïîìîùè
òî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ èçìåðåíèÿ. Ìû ðåêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü çâóêîâîé àíàëèçàòîð Meyer Sound
SIM® System II  è  ïàðàìåòðè÷åñêèé ýêâàëàéçåð
ÑÐ-10 ÷òîáû:

• îáëåã÷èòü ïðîöåññ âûáîðà è êîíôèãóðèðîâàíèÿ
ñèñòåì ãðîìêîãîâîðèòåëåé;
• èçìåðèòü çàäåðæêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìåæäó
ïîäñèñòåìàìè, ÷òîáû óñòàíîâèòü ïðàâèëüíóþ
ïîëÿðíîñòü è âðåìÿ çàäåðæêè;
• èçìåðèòü è ñêîððåêòèðîâàòü èçìåíåíèÿ â
÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêå, êîòîðûå ìîãóò áûòü
âûçâàíû âíåøíèìè ïàðàìåòðàìè îêðóæàþùåé
ñðåäû, ðàçìåùåíèåì è âçàèìîäåéñòâèåì ñèñòåì
ãðîìêîãîâîðèòåëåé.

Äëÿ èíòåãðàöèè ðàçëè÷íûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé
Meyer Sound ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ
â îäíó îáùóþ ñèñòåìó, ìû ðåêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü Meyer Sound LD-1A Line Driver.

LD-1A èìååò äâà êàíàëà, îáîðóäîâàííûå äëÿ
óïðàâëåíèÿ îñíîâíîé ñèñòåìîé ñ ïîëíûì ÷àñòîòíûì
äèàïàçîíîì, è øåñòü âñïîìîãàòåëüíûõ êàíàëîâ äëÿ
ñèñòåì front-fill, down-fill, delay line. LD-1A
ïîääåðæèâàåò öåëîñòíîñòü ñèãíàëà äëÿ äëèííûõ
êàáåëüíûõ ïóòåé è îáåñïå÷èâàåò ñëåäóþùèå
ïîëåçíûå ôóíêöèè:

• Ïåðåêëþ÷àòåëü Lo Cut àêòèâèçèðóåò ôèëüòð
âåðõíèõ ÷àñòîò (160Hz, -12 äÁ/îêòàâà, Äîáðîòíîñòü
= 0.8) êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèþ êðîññîâåðà
äëÿ âûõîäà Mid-Hi.
• Ïåðåêëþ÷àòåëü DS-2 & Sub Crossover (òîëüêî
êàíàëû 1 è 2) àêòèâèçèðóåò ñåòü êðîññîâåðèçàöèè,
îïòèìèçèðîâàííóþ äëÿ DS-2P è DS-4P ïðè
ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè ñ 650-P. Ïðè âêëþ÷åíèè,
÷àñòîòû íèæå 80 Ãö ïîñûëàþòñÿ íà âûõîä Sub
(äëÿ 650-P), è âûøå 80 Ãö – íà âûõîä DS-2. Êîãäà
650-P èñïîëüçóåòñÿ áåç DS-4P, ïåðåêëþ÷àòåëü
äîëæåí íàõîäèòüñÿ â íå àêòèâèçèðîâàííîì
ñîñòîÿíèè, è ñèãíàë ïîëíîãî ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà
ïîñûëàåòñÿ íà âûõîäû Sub è DS-2.
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Êîìïëåêñíûå ñèñòåìû.

Ñèñòåìû ãðîìêîãîâîðèòåëåé Meyer Sound
ðàçðàáîòàíû, ÷òîáû äîïîëíèòü çâó÷àíèå äðóã äðóãà,
ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé ãàðìîíè÷åñêîé
ãëóáèíû îçâó÷èâàåìîãî ïðîñòðàíñòâà è áîãàòñòâà
îïûòà îçâó÷èâàíèÿ. Ñëåäóþùèå ñèñòåìû
ãðîìêîãîâîðèòåëåé Meyer Sound óïîìÿíóòû â
ïðèêëàäíûõ ïðèìåðàõ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî
êàæäàÿ ïðèêëàäíàÿ ïðîãðàììà òðåáóåò
èñïîëüçîâàíèÿ äðàéâåðà LD-1A.

Àêòèâíûå ãðîìêîãîâîðèòåëè Meyer Sound,
ïåðå÷èñëåííûå äàëåå, èìåþò ðàçúåì Loop
(ïàðàëëåëüíàÿ ëèíêîâêà) äëÿ ïåðåäà÷è âõîäíîãî
ñèãíàëà íà ñëåäóþùèé ãðîìêîãîâîðèòåëü.

MSL-4 è 650-P.

MSL-4 ïðè ðàáîòå õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ 650-P è
PSW-2 è òàêæå ðàáîòàåò ýôôåêòèâíî ñ PSW-4.

CP-10 EQ
(1 êàíàë)

Âõîä

Âõîä

Loop

MSL-4

650-P

• Ïåðåêëþ÷àòåëè DS-2 & Sub (òîëüêî êàíàëû  1 è
2) ïåðåêëþ÷àþò ïîëÿðíîñòü ñîîòâåòñòâåííî äëÿ
âûõîäîâ DS-2 è Sub.
• Âûõîäû Mid-Hi, DS-2 è Sub (òîëüêî êàíàëû  1
è 2) èìåþò ñîáñòâåííîå óïðàâëåíèå óñèëåíèåì è
ïåðåêëþ÷àòåëü MUTE.

Çàìå÷àíèå: ïîëÿðíîñòü äëÿ àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì
Meyer Sound ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ
ìîæåò áûòü ðåâåðñèðîâàíà , èñïîëüçóÿ
ïåðåêëþ÷àòåëü ïîëÿðíîñòè âõîäà íà ïàíåëè
ïîëüçîâàòåëÿ.

LD-1A òàêæå ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü
ðåâåðñèðîâàíèå ïîëÿðíîñòè ñ ïîìîùüþ
ïåðåêëþ÷àòåëåé DS-2 f è Sub f äëÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ñ âûõîäàì Sub
è DS-2. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïîëÿðíîñòè â
ïðèêëàäíûõ ïðîãðàììàõ, êîòîðûå âêëþ÷àþò
èñïîëüçîâàíèå LD-1A, ïðîâåðÿþò ñîñòîÿíèå âñåõ
ïåðåêëþ÷àòåëåé ïîëÿðíîñòè.

Äëÿ êîíñóëüòàöèé ïî ïîâîäó îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ
ñâÿæèòåñü ñ Meyer Sound.

Ñèãíàëû äèàïàçîíà Full-Range ìîãóò ïîäàâàòüñÿ
íà âñå àêòèâíûå ñóááàñîâûå ãðîìêîãîâîðèòåëè
Meyer Sound, ïîñêîëüêó îíè èìåþò âñòðîåííûå
àêòèâíûå êðîññîâåðû, îòôèëüòðîâûâàþùèå âåðõíèå
è ñðåäíèå ÷àñòîòû.

Êîðïóñà ãðîìêîãîâîðèòåëåé â ñëåäóþùèõ ïðèìåðàõ
íàõîäÿòñÿ â êîìïëàíàðíîé îðèåíòàöèè, åñëè
ðàñïîëîæåíèå íå îãîâîðåíî îòäåëüíî. Ïàññèâíûå
ñóááàñû Ìeyer Sound òðåáóþò óñòàíîâêè
ïðîòèâîïîëîæíîé ïîëÿðíîñòè îòíîñèòåëüíî âñåõ
àêòèâíûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé Ìeyer Sound. Ðàçíîñ
ãðîìêîãîâîðèòåëåé áîëåå ÷åì íà 5 ôóòîâ (1,5
ìåòðà) ìîæåò òðåáîâàòü, ÷òîáû ðåâåðñèðîâàíèå
ïîëÿðíîñòè êîìïåíñèðîâàëî çàäåðæêó
ðàñïðîñòðàíåíèÿ çâóêà ìåæäó ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè
è òåñòîâîé ïîçèöèåé (èëè ïîçèöèåé ñëóøàòåëÿ).

Àêòèâíûé ãðîìêîãîâîðèòåëü ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ.
Àêòèâíûé ãðîìêîãîâîðèòåëü äèàïàçîíà Mid-Bass ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ.
Àêòèâíûé ñóááàñîâûé ãðîìêîãîâîðèòåëü ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ.
Àêòèâíûå ñóááàñîâûå ãðîìêîãîâîðèòåëè ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ.
Ïàññèâíûé ñóááàñîâûé ãðîìêîãîâîðèòåëü.

CQ:
DS-2P, DS-4P:

650-P:
PSW-2, PSW-4:

650-R2:

Èç-çà ïåðåêðûòèÿ â ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêå
ìåæäó MSL-4 è ñóááàñîâûì ãðîìêîãîâîðèòåëåì,
÷àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìû ïðîÿâëÿåòñÿ
ñèëüíåå íà íèçêèõ ÷àñòîòàõ (LF) â äèàïàçîíå 65-
120 Ãö. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ãðîìêîãîâîðèòåëè
íàõîäÿòñÿ â ôàçå â ýòîé îáëàñòè. Ïîäúåì ÷àñòîòíîé
õàðàêòåðèñòèêè ìîæåò áûòü ïîäàâëåí ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïàðàìåòðè÷åñêîãî ýêâàëàéçåðà Meyer
Sound CP-10, åñëè ýòî íåîáõîäèìî.

Íà MSL-4 è 650-Ð äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà
îäèíàêîâàÿ ïîëÿðíîñòü.

 Meyer Sound MSL-4: Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè10



LD-1A ñ MSL-4 è 650-P.

Îáû÷íîå ñîîòíîøåíèå MSL-4 ê 650-P ïî êîëè÷åñòâó
- 2:1, íî îòäåëüíîå óïðàâëåíèå óðîâíÿìè âûõîäîâ
Sub è Mid-Hi â LD-1A ïîçâîëÿåò îòíîøåíèþ
èçìåíÿòüñÿ ïðè ïîääåðæàíèè óïðàâëåíèÿ
ñïåêòðàëüíûì ðàâíîâåñèåì ñèñòåìû. Ôèëüòð Lo
Cut êàíàëà 1 Mid-Hi äîëæåí áûòü âêëþ÷åí, ÷òîáû
ñêîððåêòèðîâàòü ïîäúåì ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè
íà íèçêèõ ÷àñòîòàõ ìåæäó MSL-4 è 650-P.

Íà MSL-4 è 650-Ð äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà
îäèíàêîâàÿ ïîëÿðíîñòü.

LD-1A ïðè ïîäâåñå PSW-2 è MSL-4, è
óñòàíîâëåííûìè íà ïîëó 650-P.

Äîáàâëåíèå ñóááàñîâûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé ê
ïîäâåøèâàåìîìó ìàññèâó îáåñïå÷èâàåò ïëàâíóþ
÷àñòîòíóþ õàðàêòåðèñòèêó, ïîòîìó ÷òî íèçêèå,
ñðåäíèå è âûñîêèå ÷àñòîòû, âîñïðîèçâîäÿòñÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè, ðàñïîëîæåííûìè áëèçêî äðóã
ê äðóãó. Èäåíòè÷íûå ðàçìåðíîñòè PSW-2 è
MSL-4 ïîçâîëÿþò ëåãêî ïîäâåøèâàòü èõ âìåñòå.

Âûõîä Mid-Hi ïåðâîãî êàíàëà óïðàâëÿåò MSL-4 ,
ïðè ýòîì ôèëüòð Lo Cut àêòèâèçèðîâàí. Âûõîäû
Sub è DS-2 ïåðâîãî êàíàëà óïðàâëÿþò 650-P è
PSW-2 ïðè íå àêòèâèçèðîâàííîì ïåðåêëþ÷àòåëå
êðîññîâåðà DS-2 & Sub, êîòîðûé ïîñûëàåò ñèãíàë
ïîëíîãî ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà ñ íåçàâèñèìîé
ðåãóëèðîâêîé óðîâíÿ äëÿ êàæäîãî
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.

Óñòàíîâèòå íà MSL-4 è PSW-2 îäíó è òó æå
ïîëÿðíîñòü. Ïîëÿðíîñòü äëÿ 650-Ð çàâèñèò îò
âûñîòû è ðàññòîÿíèÿ äî ïîçèöèè èçìåðåíèÿ îò
ïîäâåøèâàåìîãî ìàññèâà è ñèñòåìû ñóááàñîâ.

LD-1A ïðè ïîäâåñå MSL-4, DS 2P / DS 4P, è CQ;
íà ïîëó óñòàíîâëåíû 650-P.

Ýòîò ïðèìåð ïîêàçûâàåò LD-1A, èíòåãðèðóþùèé
ñèñòåìó àêòèâíûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé äëÿ áîëüøèõ
ïëîùàäîê. Õîòÿ äèàãðàììà ïîêàçûâàåò ïîëîâèíó
ñèñòåìû ñ êàíàëàìè 1, 3, è 5, êàíàëû 2, 4, è 6
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ èäåíòè÷íûìè
ïîäêëþ÷åíèÿìè äëÿ äðóãîé ïîëîâèíû. Ìàññèâ èç
MSL-4, DS-2P/DS-4P ïîäâåøèâàåòñÿ, à CQ; 650-P
ñîîòâåòñòâåííî íàõîäÿòñÿ íà ïîëó.

Âûõîä Mid-Hi êàíàëà 1 è âûõîä êàíàëà 3  ïîäàþò
ñèãíàë íà âíóòðåííèå òðè è âíåøíèå äâà
ãðîìêîãîâîðèòåëè MSL-4 ìàññèâà, ïðèìåíÿÿ
ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåãóëèðîâêó óðîâíÿ äëÿ
ãðîìêîãîâîðèòåëåé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçëè÷íûå
ðàññòîÿíèÿ. Äèàãðàììà ïîêàçûâàåò äîïîëíèòåëüíûé
Mid-Hi  âûõîä, ñîçäàííûé ïîäêëþ÷åíèåì âûõîäà
loop 1 êàíàëà êî âõîäó 3 êàíàëà. Èñïîëüçîâàíèå
“Y”-ñîåäèíåíèÿ íà âõîäå êàíàëà 1 (êàê ïîêàçàíî
äëÿ íèæíèõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé) âûïîëíÿåò òó æå
ñàìóþ ìàðøðóòèçàöèþ ñèãíàëà. Ôèëüòðû Lo Cut
è ïåðåêëþ÷àòåëè EQ äëÿ îáîèõ êàíàëîâ äîëæåí
áûòü àêòèâèçèðîâàíû. Ôèëüòðû Lo Cut  óñòðàíÿþò
ïîâûøåíèå ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè â îáëàñòè
Í×, âûçâàííîå ïåðåêðûòèåì ÷àñòîòíîé
õàðàêòåðèñòèêè ìåæäó MSL-4 è DS-2P / DS-4P /
650-P ñèñòåìû. Ìàññèâ ôèëüòðîâ EQ ìèíèìèçèðóåò
ïîâûøåíèå ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè ìàññèâà
MSL-4 â îáëàñòè ñðåäíèõ è íèçêèõ ÷àñòîò.

Ñ âûõîäîâ DS-2 è Sub êàíàëà 1 ïîäàþòñÿ ñèãíàëû
íà ñèñòåìû ãðîìêîãîâîðèòåëåé DS-2P / DS-4P è
650-P ñîîòâåòñòâåííî, ïðè àêòèâèçèðîâàííîì
ïåðåêëþ÷àòåëå êðîññîâåðà íà âûõîäàõ DS-2 &
Sub. Óñòàíîâèòå äëÿ MSL-4 è DS-2P/DS-4P îäíó è
òó æå ïîëÿðíîñòü. Ïîëÿðíîñòü äëÿ 650-Ð çàâèñèò
îò âûñîòû è ðàññòîÿíèÿ ïîçèöèè èçìåðåíèÿ îò
ñóááàñîâîãî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ è ïîäâåøèâàåìîé
ñèñòåìû.

CH 1
Âõîä

CH 1 Mid-Hi

CH 1 Sub

LD-1A
Line Driver

CH 1 DS-2P

MSL-4 è PSW-2
ïîäâåøèâàþòñÿ â
îäíîì êëàñòåðå

650-P - íà ïîëó

LD-1A
Line Driver

CH 1
Âõîä CH 1 Mid-Hi

CH 1 Sub

MSL-4

650-P

ÑÐ-10

ÑÐ-10

Delay

LD-1A

Mid-Hi

DS-2

Sub

Loop

Âõîä

ÑÍ 1

ÑÍ 3

ÑÍ 5Âõîä

Âûõîä

Âûõîä

MSL-4
Mid-Hi

DS-2P
Mid-Hi

CQ óñòàíîâëåíû íà ïîëó

650-Ð ñóááàñû
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Óñòàíîâèòå îäèíàêîâóþ ïîëÿðíîñòü íà MSL-4 è
DS-4P, è ðåâåðñèâíóþ ïîëÿðíîñòü äëÿ CQ.
Ïîëÿðíîñòü 650-Ð çàâèñèò îò âûñîòû è ðàññòîÿíèÿ
ïîçèöèè èçìåðåíèÿ îò ïîäâåñíîé ñèñòåìû è
ñèñòåìû ñóááàñîâûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé.

MSL-4 è 650-R2

Õîòÿ ïðåäïî÷òèòåëüíî èñïîëüçîâàòü MSL-4 â
ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç àêòèâíûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé,
õîðîøèå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû è ïðè
èñïîëüçîâàíèè 650-R2, USW-1 è MSW-2.

Óñòàíîâèòå ïîëÿðíîñòü MSL-4 ïðîòèâîïîëîæíîé
ïî îòíîøåíèþ ê ïîëÿðíîñòè óñèëèòåëÿ 650-R2.

5-é êàíàë èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ íàïîëüíîé
ñèñòåìû ãðîìêîãîâîðèòåëåé CQ. Ïîñêîëüêó
îñíîâíàÿ ñèñòåìà îáëàäàåò áîëüøåé ìîùíîñòüþ,
÷åì íàïîëüíàÿ ñèñòåìà, òî ðàáîòà îñíîâíîé
ñèñòåìû áóäåò âëèÿòü è íà îáëàñòè îçâó÷èâàíèÿ
íàïîëüíîé ñèñòåìû. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëüíîé
êîìáèíàöèè ðàáîòû ãðîìêîãîâîðèòåëåé â
ïåðåñåêàþùåéñÿ îáëàñòè îçâó÷èâàíèÿ íåîáõîäèìî:

• Óñòàíîâèòü ïîëÿðíîñòü CQ ïðîòèâîïîëîæíîé
ïî îòíîøåíèþ ê ïîëÿðíîñòè MSL-4, äëÿ
âûðàâíèâàíèÿ ôàç â îáëàñòè ñðåäíèõ è âûñîêèõ
÷àñòîò è ìèíèìèçàöèè ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè
MSL-4 íà íèçêèõ ÷àñòîòàõ.
• Èñïîëüçîâàòü ôèëüòð Lo Cut 5-ãî êàíàëà äëÿ
ïîäàâëåíèÿ âñïëåñêà ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè íà
íèçêèõ ÷àñòîòàõ, âûçâàííûé ïåðåêðûòèåì â
÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêå 650-P è DS-2P/DS-4P.
• Óñòàíîâèòü âðåìÿ çàäåðæêè íàïîëüíîé ñèñòåìû
äëÿ êîìïåíñàöèè ñèãíàëîâ, ïîñòóïàþùèõ îò
îñíîâíîé è íàïîëüíîé ñèñòåì, â îáëàñòè
ïåðåñå÷åíèÿ.

Ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âñåñòîðîííèõ èçìåðåíèé ñèñòåìû SIM System II
Sound Analyzer è CP-10 Parametric Equalizer.

ÑÐ-10
1 êàíàë

B-2EX
CEU

Óñèëèòåëü

MSL-4

650-R2

Óñòðàíåíèå ïðîáëåì ñ äðàéâåðàìè.

Óñòðàíåíèå ïðîáëåì ñ ïîìîùüþ TPL.

Ñâåòîäèîä TPL ìîæåò óêàçûâàòü íà ñåðüåçíûå
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äðàéâåðîì, åñëè åãî
ïîêàçàíèÿ èíòåðïðåòèðîâàòü ïðàâèëüíî. Åñëè îäíà
MSL-4, âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ ñèñòåìû, ïðîÿâëÿåò
ñóùåñòâåííî áîëüøóþ àêòèâíîñòü TPL, ÷åì äðóãèå,
ïîëó÷àþùèå òîò æå ñàìûé çâóêîâîé ñèãíàë, òî
îäèí èëè îáà äðàéâåðà â ýòîì ãðîìêîãîâîðèòåëå
ìîãóò áûòü ïîâðåæäåíû. Ýòî – ïîòåíöèàëüíî
îïàñíîå ñîñòîÿíèå äëÿ ýëåêòðîíèêè, íåìåäëåííî
âûêëþ÷èòå MSL-4.

Ñõåìà TPL íå àêòèâèçèðóåòñÿ, åñëè íåò ïîòåðü
ýíåðãèè íà äðàéâåðå, íåçàâèñèìî îò âõîäíîãî
óðîâíÿ ñèãíàëîâ. Ïîýòîìó, åñëè â ñèñòåìå íà âñå
MSL-4 ïîäàåòñÿ îäèíàêîâûé çâóêîâîé ñèãíàë, è
àêòèâíîñòü TPL íå ïðîÿâëÿåòñÿ òîëüêî íà  îäíîì
ãðîìêîãîâîðèòåëå, òî äàííûé ãðîìêîãîâîðèòåëü
ìîæåò èìåòü îòêðûòóþ çâóêîâóþ êàòóøêó;
îòêëþ÷èòå äàííûé ãðîìêîãîâîðèòåëü, è ñâÿæèòåñü
ñ Meyer Sound äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî
çàìåíå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ñèñòåìà óäàëåííîãî êîíòðîëÿ (RMS)
îáåñïå÷èâàåò òî÷íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïèêîâîé ìîùíîñòè, ïèêîâîãî íàïðÿæåíèÿ, è
ñðåäíåãî íàïðÿæåíèÿ (VU) äëÿ êàæäîãî êàíàëà
óñèëèòåëÿ, âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå áîëüøåãî

êîëè÷åñòâî äèàãíîñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î
äðàéâåðå, ÷åì íà ñâåòîäèîäàõ TPL. Ñâÿæèòåñü ñ
Meyer Sound äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëüøåé èíôîðìàöèè
îòíîñèòåëüíî RMS.

Çàìåíà  äðàéâåðà.

×òîáû îïðåäåëèòü , ôóíêöèîíèðóåò ëè
ñðåäíå÷àñòîòíûé èëè âûñîêî÷àñòîòíûé äðàéâåð
äîëæíûì îáðàçîì, èëè çàìåíèòü ïîâðåæäåííûé
äðàéâåð, ñâÿæèòåñü ñ Meyer Sound äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíñòðóêöèé ïî ïðîöåäóðå îñìîòðà Í× äðàéâåðà
è ïðîöåäóðå îöåíêè äëÿ ïðîäóêòîâ ñåðèè ñ
ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ (Self-Powered
Series ) (÷àñòü N 17.010.120.01) èëè ïî ïðîöåäóðå
îñìîòðà Â× äðàéâåðà è ïðîöåäóðå îöåíêè äëÿ
ïðîäóêòîâ ñåðèè ñ ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêîì
ïèòàíèÿ (Self-Powered Series ) (÷àñòü N
17.010.120.02). Çàìåíà è îñìîòð äðàéâåðîâ
ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïåðñîíàëîì, èìåþùèì
ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè è ïðîøåäøèì
àòòåñòàöèþ Meyer Sound.

Ïðîâåðêà ïîëÿðíîñòè äðàéâåðà.

Íåïðàâèëüíàÿ ïîëÿðíîñòü äðàéâåðà âðåäèò ðàáîòå
ñèñòåìû è ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ
äðàéâåðîâ.
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Ïîëÿðíîñòü äðàéâåðîâ â îäíîì ãðîìêîãîâîðèòåëå.

Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ òåñòîâóþ ïðîöåäóðó
ïðîâåðêè ïîëÿðíîñòè äðàéâåðîâ â
ãðîìêîãîâîðèòåëå:

1. Óñòàíîâèòå èçìåðèòåëüíûé ìèêðîôîí íà
ðàññòîÿíèè 1 ì îò ïåðåäíåé ïàíåëè
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ â òî÷êå (ïî âûñîòå), íàõîäÿùåéñÿ
ïîñðåäèíå ìåæäó äâóìÿ äðàéâåðàìè.
2. Ïðèñîåäèíèòå ê ãðîìêîãîâîðèòåëþ èñòî÷íèê
çâóêîâîãî ñèãíàëà è îáðàòèòå âíèìàíèå íà
÷àñòîòíóþ õàðàêòåðèñòèêó.

Ïîëÿðíîñòü ïðàâèëüíà , åñëè ÷àñòîòíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà èìååò ïëàâíóþ ôîðìó â äèàïàçîíå
600Ãö – 1 êÃö.

Êîìïåíñàöèÿ, áîëüøàÿ, ÷åì 6 äÁ â òîì æå
÷àñòîòíîì äèàïàçîíå, ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîëÿðíîñòü
îáðàòíàÿ.

Ïîëÿðíîñòü ìåæäó ñìåæíûìè
ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè.

Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ òåñòîâóþ ïðîöåäóðó
ïðîâåðêè ïîëÿðíîñòè äðàéâåðîâ â ñìåæíûõ
ãðîìêîãîâîðèòåëÿõ îäíîãî òèïà:

1. Óñòàíîâèòå äâà ãðîìêîãîâîðèòåëÿ ðÿäîì.
2. Óñòàíîâèòå èçìåðèòåëüíûé ìèêðîôîí íà

ðàññòîÿíèè 1 ì íà îñè ìåæäó äàííûìè
ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè.

3. Ïðèñîåäèíèòå ê ïåðâîìó ãðîìêîãîâîðèòåëþ
èñòî÷íèê çâóêîâîãî ñèãíàëà è çàôèêñèðóéòå
÷àñòîòíóþ õàðàêòåðèñòèêó è îáùèé óðîâåíü.

4. Ïîäàéòå òîò æå ñèãíàë íà âòîðîé
ãðîìêîãîâîðèòåëü, íå îòêëþ÷àÿ ïðè ýòîì
ïåðâûé.

Ïîëÿðíîñòü ïðàâèëüíà , åñëè ÷àñòîòíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà îñòàåòñÿ ïîñòîÿííîé ïðè
çíà÷èòåëüíîì óâåëè÷åíèè àìïëèòóäû ñèãíàëà.
Øèðîêîïîëîñíîå ïîäàâëåíèå (óìåíüøåíèå îáùåãî
óðîâíÿ) ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîëÿðíîñòü îáðàòíàÿ.

Âñå ãðîìêîãîâîðèòåëè Meyer Sound ïîñòàâëÿþòñÿ
ñ ïðàâèëüíî îòúþñòèðîâàííûìè äðàéâåðàìè.
Îäíàêî åñëè äðàéâåð èëè ýëåêòðè÷åñêèå ñõåìû
áûëè ñíÿòû èëè çàìåíåíû â ëþáîì
ãðîìêîãîâîðèòåëå, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü
ïîëÿðíîñòü ìåæäó äðàéâåðàìè â òîì æå ñàìîì
ãðîìêîãîâîðèòåëå è ìåæäó ñìåæíûìè
ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè.

Ìû íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü Phase Checker,
÷òîáû àíàëèçèðîâàòü ïîëÿðíîñòü äðàéâåðîâ.
Ôàçîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà äëÿ âñåõ äðàéâåðîâ äî
íåêîòîðîé ñòåïåíè èçìåíÿåòñÿ â ðàáî÷åì ÷àñòîòíîì
äèàïàçîíå. Phase Checker - ïîïóëÿðíûé, íî
íåòî÷íûé èíñòðóìåíò, êîòîðûé íå ðàçëè÷àåò
èçìåíåíèé â ôàçîâîé õàðàêòåðèñòèêå, è íå
îáåñïå÷èâàåò íèêàêóþ ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ
îòíîñèòåëüíî ïîâåäåíèÿ ôàçîâîé õàðàêòåðèñòèêè
â îáëàñòè àêóñòè÷åñêîãî êðîññîâåðà
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, íàèáîëåå âàæíîãî ôàêòîðà äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ïðàâèëüíîé ïîëÿðíîñòè äðàéâåðà.

Phase Checkers, ñëåäîâàòåëüíî, áåñïîëåçíû äëÿ
âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ôàçû îòäåëüíîãî
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ èëè ãðîìêîãîâîðèòåëÿ Full-Range,
êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ îäíèì èëè áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì òî÷åê àêóñòè÷åñêîãî êðîññîâåðà. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, èñïîëüçóéòå Phase Checker
òîëüêî äëÿ ãðîìêîãîâîðèòåëåé ñ èäåíòè÷íûìè
äðàéâåðàìè áåç àêóñòè÷åñêîãî êðîññîâåðà, è
ïðîâåðüòå ïîëíóþ ôàçîâóþ õàðàêòåðèñòèêó ñèñòåìû
ñ àíàëèçàòîðîì ÷àñòîòû è \ èëè òåñòîâûì
ïðîñëóøèâàíèåì.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Òàê êàê
ðåâåðñèðîâàíèå ïîëÿðíîñòè âûçûâàåò
÷ðåçìåðíîå âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîå
äâèæåíèå äðàéâåðà  ïðè âûñîêèõ
óðîâíÿõ èñòî÷íèêà, èñïîëüçóéòå
óìåðåííûå óðîâíè äëÿ ýòèõ òåñòîâ.

Ïðàâèëüíàÿ  óñòàíîâêà
ïîëÿðíîñòè  äðàéâåðîâ
ïðèâîäèò  ê  àêóñòè÷åñêîìó
ñóììèðîâàíèþ

Âûñîêî÷àñòîòíûé  äðàéâåð  ñäâèíóò  ïî
ôàçå  íà  180 ãðàäóñîâ

Íåïðàâèëüíàÿ  óñòàíîâêà
ïîëÿðíîñòè  äðàéâåðîâ
ïðèâîäèò  ê  àêóñòè÷åñêîìó
ïîäàâëåíèþ
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Ïîñòðîåíèå ìàññèâîâ.

Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîãî ìàññèâà òðåáóåò òî÷íîãî
ïîíèìàíèÿ òîãî, êàê îáúåäèíèòü äèàãðàììû
íàïðàâëåííîñòè è SPL îòäåëüíîãî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ
ñ SPL ñìåæíûõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé. Ïîñòðîåíèå
ìàññèâà - êîìïðîìèññ ìåæäó óâåëè÷åíèåì
ìîùíîñòè “ïî îñè” è ñîçäàíèè ðàâíîìåðíûõ
ïåðåõîäîâ ìåæäó îáëàñòÿìè îçâó÷èâàíèÿ ñìåæíûõ
ãðîìêîãîâîðèòåëåé.

Åñëè óãîë ñî÷ëåíåíèÿ (óãîë ìåæäó ñìåæíûìè
ôðîíòàëüíûìè ïîâåðõíîñòÿìè êîðïóñîâ
ãðîìêîãîâîðèòåëåé) ñòàíåò ìåíüøå óãëà ðàñêðûòèÿ
äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè îòäåëüíîãî
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, ìîùíîñòü “ïî îñè”  óâåëè÷èòñÿ,
íî â îáëàñòè ïåðåêðûòèÿ ìåæäó ñìåæíûìè
ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè âîçíèêàåò “ãðåáåí÷àòàÿ”
ôèëüòðàöèÿ è äðóãèå èçìåíåíèÿ ÷àñòîòíîé
õàðàêòåðèñòèêè. Åñëè óãîë ñî÷ëåíåíèÿ ñòàíåò
áîëüøå óãëà ðàñêðûòèÿ äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè
îòäåëüíîãî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, ìîùíîñòü “ïî îñè”
óìåíüøèòñÿ, íî íåðàâíîìåðíîñòè ÷àñòîòíîé
õàðàêòåðèñòèêè óìåíüøàòñÿ. Åñëè óâåëè÷èòü óãîë
íàêëîíà òàê, ÷òî ïðîèçîéäåò “âûõîä” èç îáëàñòè
îçâó÷èâàíèÿ, òî â îáëàñòè îçâó÷èâàíèÿ ìàññèâà
áóäóò âîçíèêàòü çíà÷èòåëüíûå “äûðû”.

Ïðèìå÷àíèå: òðàïåöèèäàëüíîå ñå÷åíèå MSL-4
îïðåäåëÿåò òîëüêî íàèáîëåå óçêèé ðåêîìåíäóåìûé
óãîë ðàñõîæäåíèÿ (15°) äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî
ìàññèâà è íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèàãðàììó
íàïðàâëåííîñòè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ óãëîâ ðàñêðûòèÿ äèàãðàììû
íàïðàâëåííîñòè è óðîâíåé çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (SPL)
“íà îñè” äëÿ ìàññèâîâ ñ îäíèì è äâóìÿ
ãîðèçîíòàëüíûìè ðÿäàìè äî 6-òè ãðîìêîãîâîðèòåëåé
ñ ðàçëè÷íûìè óãëàìè íàêëîíà, ôèðìîé Meyer Sound
Laboratories áûëè ïðîâåäåíû ñåðèè òåñòîâ.
Èçìåðåíèÿ ïðîâîäèëèñü íà ðàññòîÿíèè 8 ì, íà
óðîâíå ñåðåäèííîé òî÷êè ìàññèâà, âåëè÷èíû SPL
èçìåðÿëèñü ïî ïîçèöèÿì îò 8 ì äî 1ì.

Óãîë ðàñêðûòèÿ äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè äëÿ
ìàññèâà óñðåäíåí ïî  òî÷êå –6 äÁ â äèàïàçîíå
÷àñòîò îò 125 Ãö äî 8 êÃö. Ãîðèçîíòàëüíûå óãëû â
òàáëèöå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îïòèìàëüíûå óãëû
äëÿ íàïðàâëåííîé (15°), ñðåäíåé (22.5°), è øèðîêîé
(30°) îðèåíòàöèè äëÿ MSL-4. Óãëû âåðòèêàëüíîãî
íàêëîíà îò 10° è 20° ïðåäñòàâëÿþò îïòèìàëüíî
íàïðàâëåííóþ è øèðîêóþ âåðòèêàëüíóþ
êîíôèãóðàöèþ. 2 @ 0° LT óêàçûâàþò íà îñòðóþ
íàïðàâëåííîñòü: äâà ðóïîðà “ñâÿçûâàþòñÿ” âìåñòå
(âåðõíèé ãðîìêîãîâîðèòåëü âíèç /íèæíèé
ãðîìêîãîâîðèòåëü âïðàâî ââåðõ) ôîðìèðóÿ
íàïðàâëåííûé ðóïîð.

Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò çíà÷åíèÿ çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ è äèàãðàììó íàïðàâëåííîñòè, ÿâëÿþùèåñÿ
ðåçóëüòàòîì ãðóïïèðîâêè MSL-4 â ìàññèâ,
ñîñòîÿùèé ìàêñèìóì èç 12 ãðîìêîãîâîðèòåëåé –
6 ïî ãîðèçîíòàëè è 2 ïî âåðòèêàëè. Åñëè äàííàÿ
èíôîðìàöèÿ íå ïîäõîäèò ê Âàøèì óñëîâèÿì
ðàáîòû, ñâÿæèòåñü ñ Meyer Sound  äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïî ïîñòðîåíèþ
ìàññèâîâ.

×èñëî ãðîìêîãîâîðèòåëåé
 ïî ãîðèçîíòàëè è óãîë

ìåæäó íèìè
SPL
äÁ

ÐÄÍ SPL
äÁ

ÐÄÍ SPL
äÁ

ÐÄÍ SPL
äÁ

ÐÄÍ SPL
äÁ

ÐÄÍSPL
äÁH    V

×èñëî  ðÿäîâ ïî âåðòèêàëè
è  óãëû  ìåæäó  íèìè

1
2 LT (0)
2 @ 10
2 @ 20

40
40
40
40

35
20
40
55

140

146

145

144

1 2 @ 15

20
20
20
20

35
20
40
55

145

151

145

144

2 @ 22.5

50
50
50
50

35
20
40
55

143

149

148

147

2 @ 30

70
70
70
70

35
20
40
55

141

147

146

145

3 @ 15

55
55
55
55

35
20
40
55

147

153

152

151

3 @ 22.5

80
80
80
80

35
20
40
55

146

152

151

150

×èñëî ãðîìêîãîâîðèòåëåé
 ïî ãîðèçîíòàëè è óãîë

ìåæäó íèìè
SPL
äÁ

SPL
äÁ

SPL
äÁ

SPL
äÁ

SPL
äÁ

SPL
äÁ

ÐÄÍ

×èñëî  ðÿäîâ ïî âåðòèêàëè
è  óãëû  ìåæäó  íèìè

1
2 LT (0)
2 @ 10
2 @ 20

100
100
100
100

35
20
40
55

146

152

151

150

3 @ 30 4 @ 15

70
70
70
70

35
20
40
55

149

155

154

153

4 @ 22.5

100
100
100
100

35
20
40
55

148

154

153

152

4 @ 30

130
130
130
130

35
20
40
55

147

153

152

151

5 @ 15

95
95
95
95

35
20
40
55

150

156

155

154

5 @ 22.5

120
120
120
120

35
20
40
55

147

153

152

151

Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ìàññèâà MSL-4 è ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ SPL

ÐÄÍ

H    V H    V H    V H    V H    V

ÐÄÍ ÐÄÍ ÐÄÍ ÐÄÍ ÐÄÍ

H    V H    V H    V H    V H    V H    V
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×èñëî ãðîìêîãîâîðèòåëåé
 ïî ãîðèçîíòàëè è óãîë

ìåæäó íèìè
SPL
äÁ

ÐÄÍ SPL
äÁ

ÐÄÍ SPL
äÁ

ÐÄÍSPL
äÁ

ÐÄÍ

×èñëî  ðÿäîâ ïî âåðòèêàëè
è  óãëû  ìåæäó  íèìè

1
2 LT (0)
2 @ 10
2 @ 20

160
160
160
160

35
20
40
55

146

152

151

150

5 @ 30 6 @ 15

100
100
100
100

35
20
40
55

150

156

155

154

6 @ 22.5

145
145
145
145

35
20
40
55

148

154

153

152

6 @ 30

185
185
185
185

35
20
40
55

147

153

152

151

Ïðèìå÷àíèÿ:

ÐÄÍ - óãîë äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè (â àíãëîÿçû÷íîé äîêóìåíòàöèè ïðèìåíÿåòñÿ òåðìèí «coverage areà» -
äîñëîâíî - îáëàñòü ïîêðûòèÿ),
Í - óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè (çíà÷åíèÿ â ãðàäóñàõ),
V - óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè (çíà÷åíèÿ â ãðàäóñàõ).

H    V H    V H    V H    V

Çàäíÿÿ ïàíåëü è ìîäóëè.

Îñíîâíûå
ïðåäîõðàíèòåëèÈíäèêàòîð àêòèâíîñòè ëèìèòåðà

Â×-äðàéâåðà Hi Limit (êðàñíûé)
Èíäèêàòîð àêòèâíîñòè ëèìèòåðà
Í×-äðàéâåðà Lo Limit (êðàñíûé)

Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ
(êðàñíûé \ çåëåíûé)

Ïåðåêëþ÷àòåëü
ïîëÿðíîñòè âõîäà

Ïàíåëü RMS

Ñèãíàëüíûé âõîä
è  ðàçúåì  Loop

Ðàçúåì ïèòàíèÿ

Tie-wrap anchor
(âñòàâêà)

Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïàíåëü ïîêàçàíà ñ óñòàíîâëåííîé ïàíåëüþ RMS

Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïàíåëü (Åâðîïåéñêèé âàðèàíò) ñ ðàçúåìîì IEC 309
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Àêóñòè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè:

65 Ãö – 18 êÃö ( ± 4 äÁ) 60 Ãö – 20 êÃö ( – 6 äÁ)
± 30° îò 450 Ãö äî 10 êÃö
140 äÁ
>110 äÁ
40° (â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè)
35° (â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè)

Äðàéâåðû (drivers):

Íèçêî÷àñòîòíûé äðàéâåð:
Âûñîêî÷àñòîòíûé äðàéâåð:

Òî÷êà àêóñòè÷åñêîãî êðîññîâåðà:

MS-12 êîíè÷åñêèé 12" (3" voice coil)
MS-2001A êîìïðåññèîííûé 2" ãîðëî (4" äèàôðàãìà)
800 Ãö

Audio Input:

Òèï:
Òèï âõîäíîãî ðàçúåìà:

Íîìèíàëüíûé óðîâåíü âõîäíîãî ñèãíàëà:

Ñîïðîòèâëåíèå 10êÎì, ñèììåòðè÷íûå
XLR (A-3) “female” è “male”
+4 dBu

Óñèëèòåëè:

Òèï:
Ìîùíîñòü 3:

THD, IM, TIM:

MOSFET output stages (audio class AB/H)
1240 Âò (620 Âò/êàíàë)
< 0.02 %

Ïèòàíèå îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà:

Ðàçúåì:
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð íàïðÿæåíèÿ 4:

Ðàáî÷èå óðîâíè íàïðÿæåíèé:

Ìàêñèìàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê RMS (>10 ñ):
Ìàêñèìàëüíûé âñïëåñê òîêà RMS (>1 ñ):

Ìàêñèìàëüíûé ìãíîâåííûé ïèêîâûé òîê â òå÷åíèå âñïëåñêà:
Òîê âêëþ÷åíèÿ:

250V NEMA L6-20 (Twistlock) èëè IEC 309 “male”
95-125 VAC è 208-235 VAC; 50/60 Ãö 4

Âêëþ÷åíèå: 85 Â; Âûêëþ÷åíèå: 134 Â; 50/60 Ãö
Âêëþ÷åíèå: 165 Â; Âûêëþ÷åíèå: 264 Â; 50/60 Ãö

115 Â : 8 À @ 230 Â : 4 À @ 100 Â : 10 À
115 Â : 15 À @ 230 Â : 8 À @ 100 Â : 18 À
115 Â : 22 À @ 230 Â : 11 À @ 100 Â : 25 À
Âñïëåñê òîêà < 12 À ïðè 115 Â

Ôèçè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ðàçìåðû (øèðèíà, âûñîòà, ãëóáèíà):
Âåñ:

Êîðïóñ:
Îòäåëêà:
Çàùèòà:

Ñèñòåìà ïîäâåñà (ðèããèíã):

540ìì x 910ìì x 760ìì
Íåòòî 82 êã / áðóòòî 97 êã
Ìíîãîñëîéíàÿ ôàíåðà
×åðíàÿ äðåâåñèíà
Ãåêàìåòàôîñôàò íàòðèÿ, ïåðôîðèðîâàííûé
ìåòàëëè÷åñêèé ýêðàí, ïàðîëîíîâîå ïîêðûòèå
Íà âåðõíåé è íà íèæíåé ñòîðîíå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ
ðàñïîëîæåíî ïî òðè ìîíòàæíûõ êîëüöà. Ðàáî÷àÿ
íàãðóçêà íà íèõ ñîñòàâëÿåò 275 êã, ÷òî ñîñòàâëÿåò
1/5 îò ïðåäåëà ïðî÷íîñòè íà ðàçðûâ. Ñìîòðèòå òàêæå
òàáëèöó íà ñòðàíèöå 8.

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Èçìåðåíî â ïîëóïðîñòðàíñòâå ñ ÷àñòîòíûì ðàçðåøåíèåì â îäíó òðåòü îêòàâû è â ïîëîñàõ, îïðåäåëåííûõ ISO.
2. Èçìåðåíî â îòíîøåíèè ìåæäó ïèêîì SPL è À-âçâåøåííûì øóìîâûì ôîíîì.
3. Àêòèâíàÿ íîìèíàëüíàÿ íàãðóçêà 8Îì, ðîçîâûé øóì, 100V ïèê.
4. Óñòðîéñòâî êàëèáðîâàíî â äèàïàçîíàõ 88-125V è 182-235V, 50/60 Ãö, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó ÅÑ ïðè êîëåáàíèÿõ

ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà îò -10% äî 6% AC.

Ñïåöèôèêàöèÿ MSL-4.

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà 1:
Ôàçîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà 1:

Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (1 ì):
Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí:

Óãëû ðàñêðûòèÿ äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè:

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (â ìì).

559

270

335
540

340

7.50
770

914

762
444

419

139

Meyer Sound MSL-4: Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


